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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

*Imagenes referenciales 

•  El proyector de luz con mango de pistola dispone de 3 modos: Alto, 
Bajo, Señal de emergencia.

•  Potencia lumínica y tiempo de funcionamiento del LED C4®:
   Alto: Intensidad máxima del haz de 93,000 candelas; 370 lúmenes, 
   distancia del haz de 610 metros, 5 hrs de funcionamiento.

   Bajo: Intensidad máxima del haz de 7.200 candelas; 30 lúmenes, 
   distancia del haz de 170 metros, 50 horas de funcionamiento.

    Señal de emergencia: 35 horas de funcionamiento.

•  Funciona con una batería de iones de litio recargable; se recarga por 
completo en 4 horas

•  Interruptor de pistola que facilita la operación de encendido constante y 
momentáneo; el interruptor giratorio secundario selecciona las funciones 
Alto, Bajo y Señal de emergencia.

•  Exterior de policarbonato de alto impacto; protector de la óptica de 
caucho.

•  IPX8/impermeable hasta una profundidad de 2 metros.

•  Reector parabólico profundo para un haz de selección de objetivo 
de largo alcance con iluminación periférica óptima.
 
•  Incluye cordón de seguridad ajustable de alta resistencia.
  
• Soporte integrado que permite la iluminación del lugar.

• El diseño equilibrado del peso elimina prácticamente la fatiga de la 
mano del usuario; mango con amortiguación.

•  Longitud: 6.75 pulg. (17.15 cm) Altura: 7.14 pulg. (18.14 cm) Diámetro 
del cabezal: 3.62 pulg. (9.20 cm)

    •  Peso: 1.52 libras (691 gramos); ota
      
    •  Disponible en color negro o amarillo

    •  Conforme con RoHS

 

Equipada con una batería de iones de litio, la linterna Waypoint recargable 
es impermeable hasta 2 metros de profundidad, y ota.

LINTERNA PORTÁTIL 
STREAMLIGTH WAYPOINT 
RECARGABLE AMARILLA
Cod: 44920


