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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· Material externo: Fibra de poliéster, recubierto de    
  PVC (ignífugo).

· Interior bolsa: Poliéster, Gránulos Poliéster (ignífugo).

· Peso: 10 kg. de peso total, incluídas las correas de 
  öjación + Bomba.

· Capacidad de transporte: 250 kg.

· La· Largo: 200 cm.

· Dispone de correas para ajustarlo al cuerpo del 
  paciente.

· Dispone de asas para facilitar el transporte.

· Incluye bomba.

· Certiöcación: CE/ISO 1385.

DESCRIPCIÓN

*Imagenes referenciales

El colchón de vacío es el sistema de inmovilización más 
completo para el traslado, dado que absorbe gran parte 
de las vibraciones, aísla al paciente e inmoviliza las lesio-
nes en la posición que se realice el vacío.

Es una bolsa hermética rellena de trozos de poliéster 
que se adapta al cuerpo de la persona trasladada 
cuando se hace el vacío a través de una válvula de aper-
tura o cierre.

El vacío efectivo se logra conectando a la válvula una 
bomba con la que se aspira el aire del interior del col-
chón, lo que permite que se quede rígido y adaptado al 
cuerpo del paciente.

Además, se puede utilizar combinándolo con otros ele-
mentos de inmovilización habituales.
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